
ＳＡ－３７１Ｂ型

改革・・それは永年の夢を現実化する・・

性能仕様一覧

OKAWA SANKI INDUSTRIAL CO.,LTD.

2009年12月現在

TRUNK WIRE PROCESSING MACHINE

全制御幹線測長切断機

三相２００Ｖ　２．５Ａ電　源

１～３，０００，０００ｍｍ（３，０００Ｍ）切断長

標準型：最大外径φ７０ｍｍ・最大幅７０ｍｍ　　SA-371BF型：最大外径φ３０ｍｍ・最大幅１２０ｍｍ適用電線サイズ

測長適用サイズ

最大切断負荷能力

ＣＶＴ３２５ｓｑ

ＣＶＴ２５０ｓｑ

０．１～１．０Ｍ/秒送り速度

０．４～９．９Ｍ/秒加減速時間

±０．０５％（但し当社推奨サプライ装置使用時）測長精度

通常運転・ポイントスタート運転運転モード

１～９９ポイントポイント数

巻取り機スタート信号出力・動作信号出力制御機能

マーク機スタート信号出力

注１）中間プレス機（中間傷入れ長固定）スタート信号出力

注１）外部プレス機（中間傷入れ長任意設定化）スタート信号出力

注１）ミッドストリッパー準備信号出力

ローラー回転信号出力（サプライ装置制御等用）

ポイント位置低機能・切断作業選択機能・切断前停止機能

一時停止機能・１サイクル毎停止機能・１ポイント毎停止機能

非常停止入出力・自動運転中出力・各周辺機器原点入力

Ethernet 10・100Base（三菱電機製MX Component 仕様通信設定）通信（注２

注１）購入時に要・不要を決めて下さい｡

注２）オプション標準ソフト「SA-371B型通信システム」で

　　　Excelで通信ができます。

　　　また、ユーザー意向のソフト製作も可能です。

写真のマーク機はオプションです貴社のニーズに応える研鑽をしております｡何事もご相談下さい｡
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