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【例１】

・ドラムサプライ装置

・高精度シンプルカッター

・簡易巻取機

【例２】

・ドラムサプライ装置

・高精度シンプルカッター

・連動巻取機

【例３】

・ドラムローラー

・送りサプライ装置

・オートワイヤースキンマシン

・連動巻取機

貴社のニーズに応える研鑽をしております｡何事もご相談下さい｡

大川三基株式会社
〒144-0045　東京都大田区南六郷１－２０－８

03-3735-7131
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本製品は、KRE型・PRS型・ERS型等の装置に取り付けて、

電線を巻き取る場合に使用します。

ツバが開閉式となっているため巻取後、電線束が容易に取り出せます。

標準サイズの他、指定寸法での製作も可能です。

また、特別仕様で幅調整式（PRW型）の巻取パラソルもあります。

WIRE ROLL MACHINE

ワイヤーストリッパー各種・ケーブル切断機各種

シールドカッター・フィードストリッパー

半自動中間剥離機・手動中間剥離機

自動ドラム巻取り機・ドラムサプライ装置各種

自動束線巻き取り機・束線サプライ装置各種

連動マーク機など電線加工機各種

通信ソフト及びユーザー意向の各種カスタマイズソフト

大川三基製品群

PR452110 φ450 φ210 100

型　番 ツバ径 胴径 幅

PR602510 φ600 φ250 100

PR602515 φ600 φ250 150

PR703010 φ700 φ300 100

PR703015 φ700 φ300 150

PR803515 φ800 φ350 150

PR603015 φ600 φ300 150
胴

径

ツ
バ

径

幅

φ
2
5

2
8
.2

8

幅調整量

【PR型：標準】 【PRW型：幅調整式】

＊規格外寸法の製作は可能です

【PRS型】

【KRE型】

巻取パラソルを取付手動で巻き取る場合には、

パラソルスタンドPRS型が利用できます。

軸に巻取パラソルを取り付けるだけで使用できます。

電動で巻取パラソルを使用する場合には、

簡易巻取機KRE型が利用できます。

回転方向（巻取方向）の切替があり、

巻取速度の調整も可能です。

フットスイッチにより巻取パラソルを開店させます。

・電源：単相100Ｖ　5Ａ

・ＰＲ型巻取パラソルを取り付けての使用

・巻取の回転方向切替が可能

・巻取回転速度の調整が可能

・フットスイッチによる動作

本製品は、外部からの入力信号により連動で巻取を行う装置です。

当社のSAシリーズの製品との連動が可能で、巻取パラソルはＰＲ型が使用できます。

整列巻などのトラバース機能はパルス制御で行い、電線径やピッチ・折り返しタイミングなど細かな設定ができます。

連動方式はテンションコントロールによるスリップ方式のため、連想機械と省スペースで設置が可能です。

設定は全てタッチパネルによる数値入力です。また、フットスイッチや押釦により、

半自動として使用することも可能です。その場合でもトラバース機能は有効です。

【ＥＲＳ－６００型仕様】

電源：単相１００V　１０Ａ

外形寸法：７４０幅×１０９０高×８２０奥

重量：約１００ｋｇ

パラソル軸：φ２５×３２４Ｌ

巻取パラソル：最大ツバ径φ６００

トラバーサ移動幅：０～２5０ｍｍ

オペレーション：タッチパネルによる設定

制御方式：スリップ方式（トルク制御）

巻取速度：０．１～２．０Ｍ／秒

外部信号： ＜入力信号＞

　　　　　　　　　・外部非常停止

　　　　　　　　　・巻取動作許可

　　　　　　　　　・ローラー回転中

　　　　　　　　　・予備信号１点

＜出力信号＞

　・非常停止

　・再スタート

　・一時停止

　・予備信号１点

機械式カウンタによる測長器で、

電線の長さを簡易的に測る場合に使用します。

ローラーに電線を挟み込み、

カウンタをリセットして電線を引くだけで

１ｃｍ（１０ｍｍ）毎にカウンタされます。

最小読み取り範囲：１ｃｍ（１０ｍｍ）

測長範囲：０～９９９９９ｃｍ（約１０００Ｍ）

測長速度：最大０．５Ｍ／秒（３０Ｍ／分）

適用外径：φ５～φ４０

バラ付精度：約０．５％（電線セットによる）


